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        Úvod  Prodej          HYCON                         

        Prodej

              

    

    
            
            
      
      
            Prodej

      
         	FASSI
	HYCON	Hydraulická ruční kladiva
	Hydraulické agregáty
	Kalová čerpadla
	Okružní pily
	Vrtačky
	Ostatní
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	CHARVÁT CTS
	ZEPRO
	BOMAG
	CEDIMA
	HUSQVARNA



        

        
        Půjčovna
        
        
        	
Elektrické generátory
	
Řezačka pojezdová
	
Kompresory
	
Povrchové dieselové čerpadlo
	
Vibrační technika
	
Bourací a vrtací mechanizace
	
Kalová a vodní čerpadla
	
Ponorné vibrátory do betonu
	
Rozbrušovací pila
	
Odvlhčovače vzduchu
	
Topidla


       

     
      


      
    
  

       





        

            

              

        


           

                    

                    

                        Centrála Atlas Copco QEP S4


                         

                            

                        
                        
                            	rok výroby 		2015
	napětí	V	230
	max.výkon	VA	4100
	palivo	nafta	
	cena	69 000,- + DPH	


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Cobra PROi


                         

                            

                        
                        
                            	hmotnost	kg	24
	úderová energie	Joule	60
	výkon motoru	kW	2
	délka	mm	927
	typ motoru	2-taktní	90 cc


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Cobra TTe


                         

                            

                        
                        
                            	hmotnost	kg	24
	úderová energie	Joule	40
	výkon motoru	kW	1,5
	délka	mm	927
	typ motoru	1 válec, 2-taktní	


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Diamantové řezné kotouče


                         

                            

                        
                        
                            

                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Elektrocentrála se svářečkou Honda WP 220 DCH


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	3200/6100
	napětí	V	230/400
	typ motoru	GX	390
	rozměry	d,š,v(cm)	80,50,50
	hmotnost	kg	93


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GC 160


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	160
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,5  3600
	max. výkon	kW/HP	3,4/4,6
	hmotnost	kg	11,5


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GC 190


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	187
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,6  3600
	max. výkon	kW/HP	3,9/5,2
	hmotnost	kg	13,2


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GCV 145


                         

                            

                        
                        
                            	zdvihový objem	ccm	145
	spotřeba paliva	l/hod  (otáčky min)	1,1  (3000)
	trvalý provozní výkon	kW/HP	2,1/4,2
	hmotnost	kg	10,1


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GCV 160


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	160
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,1  3000
	max. výkon	kW/HP	3,3/4,4
	hmotnost	kg	9,8


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GCV 200


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	201
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,4  3000
	max. výkon	kW/HP	2,8/5,6
	hmotnost	kg	10,1


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GP 160


                         

                            

                        
                        
                            	zdvihový objem	ccm	163
	spotřeba paliva	l/hod  (otáčky / min)	1,4  (3600)
	trvalý provozní výkon	kW	2,9
	hmotnost	kg	15


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GP 200


                         

                            

                        
                        
                            	zdvihový objem 	ccm	196
	spotřeba paliva	l/hod  (otáčky / min)	1,7   (3600) 
	trvalý provozní výkon	kW	3.7
	hmotnost	kg	16


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 100


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	98
	spotřeba	l/hod  otáčky	0,88  3600
	max. výkon	kW/HP	2,1/2,8
	hmotnost	kg	10,6


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 100 Tamper


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	118
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,0  3600
	max. výkon	kW/HP	2,6/3,5
	hmotnost	kg	13


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 120


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	118
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,0  3600
	max. výkon	kW/HP	2,6/3,5
	hmotnost	kg	13


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 160


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	163
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,4  3600
	max. výkon	kW/HP	3,6/4,8
	hmotnost	kg	15


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 200


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	196
	spotřeba	l/hod  otáčky	1,7  3600
	max. výkon	kW/HP	4,1/5,5
	hmotnost	kg	16


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 240


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	242
	spotřeba	l/hod  otáčky	2,1  3600
	max. výkon	kW/HP	5,3/7,1
	hmotnost	kg	25


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 25


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	25
	spotřeba	l/hod  otáčky	0,54  7000
	max. výkon	kW/HP	0,72/1,0
	hmotnost	kg	2,78


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 270


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	270
	spotřeba	l/hod  otáčky	2,5  3600
	max. výkon	kW/HP	6,0/8,0
	hmotnost	kg	25


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 340


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	337
	spotřeba	l/hod  otáčky	3,0  3600
	max. výkon	kW/HP	7,1/9,5
	hmotnost	kg	31


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 35


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	35,8
	spotřeba	l/hod  otáčky	0,71  7000
	max. výkon	kW/HP	1,0/1,3
	hmotnost	kg	3,33


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 390


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	389
	spotřeba	l/hod  otáčky	3,7  3600
	max. výkon	kW/HP	8,2/11,0
	hmotnost	kg	31


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 630


                         

                            

                        
                        
                            	zdvihový objem	ccm	688
	spotřeba paliva	l/hod	6,0
	trvalý provozní výkon	kW/HP otačky/min	12/16,1 (3600)
	hmotnost	kg	44,4


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 660


                         

                            

                        
                        
                            	zdvihový objem	ccm	688
	spotřeba paliva	l/hod  (otáčky/min)	6,3 (3600)
	trvalý provozní výkon	kW/HP	12,5/16,8
	hmotnost	kg	44,6


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GX 690


                         

                            

                        
                        
                            	zdvihový objem	ccm	688
	spotřeba paliva	l/hod (otáčky/min)	6,7 (3600)
	trvalý provozní výkon	kW/HP	13,0/17,4
	hmotnost	kg	44,6


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GXH 50


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	49
	spotřeba	l/hod  otáčky	0,91  7000
	max. výkon	kW/HP	1,0/1,3
	hmotnost	kg	5,7


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        GXV 50


                         

                            

                        
                        
                            	objem	ccm	49
	spotřeba	l/hod  otáčky	0,91  7000
	max. výkon	kW/HP	1,6/2,1
	hmotnost	kg	5,5


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        H185 VSD E-AIR - mobilní elektrický kompresor


                         

                            

                        
                        
                            	výkon	m³/min	5,4-3,7
	tlak	bar	5-12
	výkon motoru	kW	26
	připojení	zásuvka	63/32/16A


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        H250 VSD E-AIR - mobilní elektrický kompresor


                         

                            

                        
                        
                            	výkon	m³/min	6,6-5,0
	tlak	bar	5-12
	připojení	zásuvka	63/32/16A
	výkon motoru	kW	37


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EC 3000G


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	3000
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	200
	rozměry	d,š,v(cm)	60,45,45
	hmotnost	kg	41


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EC 3000G AVR


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	3000
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	200
	rozměry	d,š,v(cm)	60,45,45
	hmotnost	kg	41


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EC 4000G


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	4200
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	270
	rozměry	d,š,v(cm)	80,54,55
	hmotnost	kg	63


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EC 4000G AVR


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	4200
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	270
	rozměry	d,š,v(cm)	80,54,55
	hmotnost	kg	63


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EC 6000G


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	6000
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	390
	rozměry	d,š,v(cm)	80,54,55
	hmotnost	kg	79


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EC 6000G AVR


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	6000
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	390
	rozměry	d,š,v(cm)	80,54,55
	hmotnost	kg	79


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda ECMT 7000G -NOVINKA


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	16 / 9,5
	napětí	V	230/400
	typ motoru	GX	390
	rozměry	D,Š,V (cm)	755,550,560
	hmotnost	kg	104


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda ECT 7000G


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	4000/6500
	napětí	V	230/400
	typ motoru	GX	390
	rozměry	d,š,v(cm)	80,55,54
	hmotnost	kg	79


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda ECT 7000G AVR


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	4000/6500
	napětí	V	230/400
	typ motoru	GX 	390
	rozměry	d,š,v(cm)	80,55,54
	hmotnost	kg	79


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EG 3600 (D AVR)


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	3200
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	270
	rozměry(d,š,v)	cm	68,53,57
	hmotnost	kg	68


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EG 4500 (D AVR)


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	4000
	napětí 	V	230
	typ motoru	GX	390
	rozměry (d,š,v)	cm	68,53,57
	hmotnost	kg	79,5kg


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EG 5500 (D AVR)


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	5000
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	390
	rozměry(d,š,v)	cm	68,53,57
	hmotnost	kg	82,5


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EU 10i


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	900
	napětí	V	230
	typ motoru	GXH	50
	rozměry	d,š,v(cm)	45,24,38
	hmotnost	kg	13


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EU 22i


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	2200
	napětí	V	230
	typ motoru	GXR	120
	rozměry	d,š,v (cm)	51,29,42
	hmotnost	kg	21


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EU 30 iS


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	2800
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	200
	rozměry	d,š,v(cm)	65,48,57
	hmotnost	kg	61


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EU 32i - NOVINKA


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	3200
	napětí	V	230
	typ motoru	GX	130
	rozměry	D,Š,V (cm)	57x30x45
	hmotnost	kg	26,7


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        Honda EU 70iS


                         

                            

                        
                        
                            	jmenovitý výkon	VA	5500
	napětí 	V	230
	typ motoru	GX	390
	rozměry	D,Š,V (cm)	84,70,72
	hmotnost	kg	118


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        HRD20 vrtací kladivo


                         

                            

                        
                        
                            	hmotnost	kg	20
	průtok oleje	l/min.	20/25
	pracovní tlak	bar	115


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        hydraulická kotoučová pila HCS 14


                         

                            

                        
                        
                            	hmotnost 	kg	9,7
	průtok oleje	l/min.	20/30
	pracovní tlak 	bar	120
	hloubka řezání 	mm	137
	průměr kotouče	mm	350


                       


                        


                    


                


                

                


                

        
           

                    

                    

                        hydraulická kotoučová pila HCS 16


                         

                            

                        
                        
                            	hmotnost 	kg	10,5
	průtok oleje	l/min.	20/40
	pracovní tlak	bar	120
	hloubka řezání	mm	162
	průměr kotouče	mm	400


                       


                        


                    


                


                

                


                

        


             

              

               

                


            


            

            


        


    



          

      

                        
                
    
      
        Další aktuality
        Aktuality

        
                        
                  
                  
                    18.11.2022 ZAVŘENO

                    číst celé
                  

                
                                
                  
                  
                    Dodali jsme NOVINKU od Husqvarny

                    číst celé
                  

                
                                
                  
                  
                    Do práce na kole

                    číst celé
                  

                
                                
          
  
        

      

    

    
      
        Kontakt

        +420 596 614 746Po - Pá 6.30 – 15.00

        info@unicon.cz
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